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Bediensystem

Diese Tabelle zeigt, was Sie in den einzel-
nen Untermeniis einstellen kannen. Weite-
re Informationen dazu finden Sie auf den

folgenden Seiten.

Kombi-Instrument
Stunden (Ur) einstellen

Minuten (Uhr) einstellen

Temperatureinheit
len

Einheit fiir Entfernung
und Geschwindigkeit
wahlen

Sprache wahlen

Einheit fiir Reifendruck
wakhlen

Beleuchtung

Dauerfahriicht einstellen

Auffindbeleuchtung
einstellen

Nachleuchtzeit
AuBenlicht

Nachleuchtzeit
Innenlicht

Fahrzeug

Permanente
SPEEDTRONIC.
einstellen

Automatische
Verriegelung einstellen

Offnungswinkel fiir
Kofferraumdeckel
begrenzen

Heizung,
Einschaltzeitpunkt
wahlen

Stunden einstellen

Minuten einstellen:

Komfort
Schlsselabhangigkeit

einstellen

Einstiegshilfe aktivieren

Parkstellung fiir
AuBenspiegel einstellen

Fahrdynamischen Sitz
fir Fahrer einstellen

Einklappfunktion fiir
AuBenspiegel einstellen
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Parkstellung fiir AuBenspiegel

einstellen

Mitder Funktion SPIEGELEINSTELLUNG BETH

PARKEN legen Sie fest, ob beim Parken (ein-

gelegter Riickwartsgang) der AuBenspie-

gel auf der Beifahrerseite nach unten

schwenkt (1> Seite 100).

Der AuBenspiegel schwenkt in seine Aus-

gangsposition zuriick, wenn Sie

« nachdem Sie den Riickwértsgang her-
ausgenommen haben (mit einer Verz-
gerung von etwa zehn Sekunden)

« wennSie schneller ls 10 km/h fahren,
unabhéngig vom eingelegten Gang

« sofort auf die Taste AuBenspiegel Fah-
ferseite (> Seite 24) driicken

> Wahlen Sie mit der Taste JEE oder
IS das Untermenii KOMFORT.

> Driicken Sie 50 oft auf die Taste [Ea8
oder [E&l, bis Sie im Display die Mel-
dung SPIEGELEINSTELLUNG BEIN PARKEN
sehen.
Die Auswahimarkierung steht auf der
aktuellen Einstellung.

SPIEGELEINSTELLUNG
BEIN PARKEN
EIN
/ AUS -

ST

> Stellen Sie mit den Tasten [JEH oder
I3 die Spiegeleinstellung beim Par-
ken EIN oder AUS.

Fahrdynamischen Sitz* fiir Fahrer
einstellen
Mit der Funktion FAHRDYNAMISCHE
SITZANPASSUNG FAHRER legen Sie fest, wie
sich der Fahrersitz an Ihre Fahrweise an-
passt.
> Wahlen Sie mit der Taste [JEH oder
IS das Untermenii KOMFORT.
> Driicken Sie so oft auf die Taste [E&N]
oder [, bis Sie im Display die Mel-
dung FAHRDVNAMISCHE SITZANPASSUNG
FAHRER sehen.
Die Auswahimarkierung steht auf der
aktuellen Einstellung.
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FAHRDYNAMISCHE $1TZ-
ANPASSUNG ™ FAHRER
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