[image: ][image: ]

[bookmark: _GoBack]                                                  
image1.png
Offnen und SchlieBen im Notfall
Schiebe-Hebe-Dach* manuell bedie-
nen

Der Antrieb befindet sich in der Dachbe-
dieneinheit hinter der Innenleuchte.

@ Entriegelung

» Die beiden Entriegelungen (2) in Pfeil-
richtung nach vorn ziehen. Die Dach-
Bedieneinheit abnehmen.

(@ Lichtscheibe Die Steckverbindungen miissen nicht
> Die Lichtscheibe (D) mit einem Schray- ~ 8etrennt werden.
bendreher abhebeln. » Sicherstellen, dass der Schiissel aus

dem Ziindschloss abgezogen ist.
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Offnen und SchlieBen im Notfall

triebsanleitung nehmen

»> Die Kurbel (3) in den Antrieb des linken
Motors stecken.

> Das Schiebe-Hebe-Dach 6ffnen oder
schlieBen, indem in die entsprechende
Richtung gekurbelt wird.

€ Drehen Sie die Kurbel nur langsam und

nicht ruckartig.

Wenn das Schiebe-Hebe-Dach* manuell

betétigt wurde, muss es anschlieBend jus-

tiert werden (&> Seite 90)




