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Ausbau

® Stellung des Vorderrads zur Radnabe mit Farbe kenn-
2zeichnen. Dadurch kann das ausgewuchtete Rad wieder
in derselben Position montiert werden. Radschrauben bei
auf dem Boden stehendem Fahrzeug Issen. Fahrzeug
vorn aufbocken und Vorderrad abnehmen.

M-4826

® Kunststoffmuttern und Schrauben an den mit —Pfeilen—
markierten Stellen I6sen und Innenkotfiiigel herausneh-
men,

M-4827

4
® Muttemn und Schrauben an der vorderen Luftfiihrung 16-
sen und Teile abnehmen.

Einbau

® Abdichtgummi am Innenkotfligel auf festen Sitz und Be-
schadigungen prifen, gegebenenfalls emeuern,

® Teile einsetzen und anschrauben. Beim Einpassen gege-
benenfalls am Radkasten des anderen Vorderrads
schauen, wie die Teile sitzen missen.

® Vorderrad so ansetzen, daf die beim Ausbau angebrach-
ten Markierungen Ubereinstimmen. Rad anschrauben,
Fahrzeug ablassen und Radschrauben iiber Kreuz mit
110 Nm festziehen.
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Kotfliigel aus- und einbauen a2

Ausbau

® \Vorderen StoBfénger ausbauen, siehe Seite 185,
® Blinkleuchte ausbauen, siehe Seite 221.

@® (nnenkotfliigel ausbauen,

® Zierleisten mit den Fingern abziehen, oder mit breitem
Kunststoffspachtel abdriicken. 4

® Tir 6ffnen und hintere Schrauben fiir Kotfliigel heraus- !
drehen. Achtung: Dabei Tiir im Arbeitsbereich mit Kiebe-
band abkleben, damit der Lack nicht beschédigt wird,

® Kotfliigel unten abschrauben.

® Kotfliigel oben (5 Schrauben) und von unten im Stoffén-
gerbereich abschrauben,




